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 SRI3/I2 Code Commande: 
SRI3/I2   SRI3/I2-RS485   SRI3/I2-CC  SRI/I2-CC-RS485 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION: Des CPI’s ne peuvent pas être connectés en parallèle  FIG 4 
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Description et principe de fonctionnement  

Les contrôleurs permanents d'isolement (CPI) SRI3/I2 permettent de contrôler en continu l'état des réseaux IT (isolation entre neutre et terre).  Les 

CPI sont capable de détecter les défauts d'isolement causés par des composantes résistives, même en présence de composantes de tensions 

continues. Les CPI sont capables, en cas dôun courant de fuite, de donner deux niveaux de signalisation différents. La mesure de résistance 

d'isolement est effectuée en appliquant une tension alternée avec une valeur inférieure de 24Vp-p (conforme à IEC61557-8) à fréquence variable 

auto-adaptative. Notes importantes: En présence de fortes perturbations dans l'installation, la valeur de la résistance d'isolement peut clignoter sur 

l'écran du CPI ou vous pouvez trouver l'affichage "EVAL". Cela signifie que cette valeur est objet d'une vérification. Une fois que la vérification est 

terminée, la valeur de la résistance redeviendra fixe. Durant cette phase la mesure d'isolement ne sera plus effectuée. En cas de disparition de 

l'affichage, appuyez sur le dernier bouton en bas pour retrouver un fonctionnement normal. 

 

Prescriptions d'installation et de sécurité 

Toutes les opérations d'installation et d'entretien doivent être effectuées par un personnel qualifié, en absence de tension et en toute sécurité 

électrique et dans le respect des réglementations en vigueur.  

¶ Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifier d'avoir effectué correctement tous les branchements nécessaires.  

¶ La section des conducteurs doit être comprise entre 1,5 et 2,5 mm² sauf ceux relatifs à l'interface série.  

¶ Dans le cas où vous utilisez  conjointement le CPI avec l'expansion SRI3/EXT2,  il doit être positionné à gauche de CPI. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Tension nominale Un 
AC/DC  0 ï 500V 

DC  0 ï 700V 
Tension auxiliaire Us 
Puissance Consommée 

115/230Vca (50/60Hz) 
<10VA 

Système de distribution - Types de 
CPI 

IT ï AC/DC CPI 
Catégorie de surtension 
Degré de pollution 

CAT II 
2 

Normes de Référence 
IEC 61557-8 

IEC 61326-2-4 
Degré de protection 

IP40 (sur face avant) 
IP20 (bornes) 

Température de fonctionnement -10 ÷ 50 °C Température de stockage -20 ÷ 80°C 

Altitude maximale 2000m Section maximale bornes 2,5mm² 

Mesure de l'isolement 

Ran (Valeur de Réponse) 5 Kɋ õ 2 Mɋ Rf résistance mesurables 1 Kɋ õ 10 Mɋ 

Tan en ca (Temps de réponse) 
Tan en cc où en cc+ca avec Ufg 
>0 

Ò 10sec (met Cdisp = 1µF) 
Ò 100sec (met Cdisp = 1µF) 

Incertitude relative 
Ñ 2kɋ (1kɋ õ 20kɋ) 
Ñ10%(20kɋ õ 2Mɋ) 

Tension étrangère maximale en 
CC 

<575Vdc Max capacité de dispersion Ò100ÕF 

Ri– Zi (Résistance interne- 
Impédance thermique à 50 Hz) 

Ó200kɋ 
Tension de mesure 
Courant de mesure 

Ò24V 
Ò250µA 

Mesure de la température interne et tension 

Précision de la mesure ± 3°C Plage de mesure -10 ï 110°C 

Valeurs des seuils disponibles 50-90 °C Temps de réponse pour alarme ~5sec 

Plage tension minimale/maximale 0-700Vac Précision de la mesure de tension ± 5% 

Interfaces 

Nombre Contacts de sortie 3x (NO-C-NC) Courant des contacts 250Vac - 5A PF=1 

Interface Série RS485 Modbus RTU Isolation galvanique <1kV @50Hz 

Résistance de terminaison ~120ɋ   

 

 Etat de Surveillance (écran vert) 
Quand l'instrument est dans l'état normal de mesure et surveillance sont constamment 
affiché sur l'écran (vert) les suivants paramètres:  
- Résistance isolement (RAN)  
- Tension ligne (seulement si les seuils d'alarme sont différents de 0)   
- Température interne en ° C (seulement si le seuil d'alarme thermique est différent de 0) 
- Symbole indiquant le type de tension   
- Représentation graphique de la résistance d'isolement et les 2 seuils 
- État des contacts de l'instrument  
Fonction des boutons :  
1: TEST- Appuyez pour effectuer le test  
2: SET- Appuyez au moins 3 secondes pour entrer/sortir le menu de configuration 
3: Appuyez pour régler le contraste  
4: i- Appuyez pour informations du produit 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmes 
L'instrument permet de signaler différents types d'alarmes. En cas d'alarme générique, 
l'écran devient jaune, le troisième relais (3R) déclenche (si activé) et la cause d'alarme 
est signalée par un message (comme indiqué sur le dessin à gauche) où en affichant la 
valeur du paramètre dépassé en clignotant sur l'écran. Si la résistance est au-dessous du 
seuil d'alarme, l'écran devient rouge/jaune clignotant et le relais d'alarme (A) déclenche, 
et éventuellement le troisième relais (si activé). Si la résistance est inférieure au seuil de 
défaut, l'affichage devient rouge fixe et le relais de défaut correspondant (F) déclenche. 
Suive la description des alarmes individuelles: 

CAUSES ALARMS INDICATION CAUSES ALARMS INDICATION 

Résistance d'isolement 
en dessous du seuil 

d'alarme défini 

La résistance clignote et le display 
clignote rouge/jaune  

 

Coupure du 
branchement du 
transformateur 

Message clignotant « DIS »  (déconnexion)  
et symbole du transformateur  

 

Alarme pour tension au-
dessus du seuil UMAX 

Message clignotant « UMAX » 

 

Alarme pour tension 
inférieure au seuil UMIN 

Message clignotant « UMIN » 

 

Température interne de 
l'appareil dépassée 

Message clignotant « TEMP » 

 

Lôinstrument a effectué 
un test automatique 

Message clignotant « TEST » 

 
 

 

SETUP 
En appuyant sur SET pendant au moins 3 secondes, lô®cran devient bleu et le menu 
SETUP est affiché. Dans le menu de configuration, les boutons ont la fonction suivante:  
1: Appuyez NEXT pour faire défiler et sélectionner les paramètres à programmer en façon 
cyclique.  
2: Appuyez au moins 3 secondes pour entrer/sortir de la fonction SETUP. Après 1 minute 
d'inactivité, le module quittera automatiquement le mode de configuration sans modifier les 
paramètres. 
3 et 4: Appuyez les boutons pour changer le paramètre sélectionné.  

Description paramètres Plage  [PAR DEFAULT] Description 
paramètres 

Plage [PAR DEFAULT] 

PSW = Mot de passe 0-999 
[par default: 000] 

UMIN = Niveau de sous-
tension  

0-605V 
[par default: 203] 

RAL= Seuil dôalarme pour la 
r®sistance dôisolement 

5kÝ-2MÝ 
[par default: 200kΩ] 

UMAX= Niveau de 
surtension  

0-605V 
[par default: 257] 

RF= Seuil dôintervention de 
FAULT pour la résistance 
dôisolement 

5kÝ-2MÝ 
[par default: 50kΩ] 

AUTOTEST= temps 
entre deux autotests 

0-72H 
[par default: 0] 

R3= fonction du 3-ieme 
relais 

A+F: si A ou F déclenchent 
D: déclenche sôil y a une alarme de diagnostic 

T: déclenche seulement pour lôalarme de temp®rature 
U: d®clenche seulement pour lôalarme de tension 
DIS: alarme de déconnexion du transformateur  

[par default: A+F] 

DELAY= Délai en 
secondes pour le 
déclenchement de 
FAULT 

0-30 Sec 
[par default: 0] 

FLOG= Etat au repos 
(désactivé) du relais de Faut 

N.DE.: contact normalement fermé 
N.E.: contact normalement ouvert 

[par default:N.DE] 

NODE= Nombre de 
nîuds sur le réseau 
RS485 

1-247 
[par default: 1] 

RST= Mode de réarmement 
après alarme de défaut 

MAN/AUTO 
[par default: AUTO] 

BAUD= Vitesse de 
communication sérielle 

4800-9600-19200-38400 
[par default: 19200] 

COL= Couleur de fond 
d'écran sans alarmes  

G=vert  / B= bleu / W= blanc / L=violet /  N= pas de couleur 

[par default: G] 
 

 

EXP= Présence d'expansion 
pour réseaux jusqu'à 1000 V 

Yes/No 
[par default: No] 

 
 

°C = Seuil d'alarme pour la 
température de NTC interne 

0-90 °C 
[par default: 0] 

 
 

    



 

TEST 
La fonction TEST contrôle le bon fonctionnement de l'instrument. Après avoir appuyé sur 
le bouton TEST, l'instrument activera cette fonction en affichant sur lô®cran le message 
clignotant "TESTING". L'instrument simulera en interne la présence d'un défaut 
dôisolement ; le relais d'Alarme d®clenche (et le troisi¯me relais, si il est correctement 
r®gl®e), lô®cran deviendra rouge pendant quelques instants et apr¯s le relais Faute 
déclenche (l'écran deviendra jaune). A la fin du TEST, l'instrument revient dans les 
conditions de surveillance sôil est en reset automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe technique: Temps de réponse par rapport à la capacité parasitaire du réseau 
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